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感谢您购买本款西铁城手表。
使用手表前，请认真阅读本说明手册以便您正确使用。阅读完手册后，请妥善保存以
便随后参阅。

您可以访问西铁城网站（https://www.citizenwatch-global.com/）查看手表的操作演
示。某些型号可能具有外圈功能（如计算标尺，测速等）。外圈功能的操作演示也可
在网站上查看。

查看机芯编号
表壳编号是刻印在表壳背面的 4 个字母数字字符加 6 
个或更多字母数字字符。（右图）
表壳编号中前 4 位数字表示手表机芯编号。在右图示

例中，“ ”就是机芯编号。

刻印位置示例

不同型号手表的刻印位置可能
不同。
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安全预防注意事项—重要事项
本手册可能包含某些安全建议。任何时候使用手表都应该遵循这些建议以确保获得手表的
最佳性能，防止伤害自己，他人以及造成财产损失。请了解以下符号的含义并阅读第 50 页
到第 59 页。

■  安全建议在本手册中按如下所示进行分类和描述：

危险 极有可能造成死亡或严重伤害

警告 可能造成严重伤害或死亡

注意 可能造成轻微或中度伤害或损害

■  重要指示在本手册中按如下所示进行分类和描述：（以下符号为象形图示例。）

警告（注意）符号，后面跟着禁止事项。

警告（注意）符号，后面跟着应该遵守的指示或应该遵守的预防措施。
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使用本表前

表带调节
建议向有经验的手表技师寻求帮助，调节手表的表带。如果不能正确进行调节，表链可能会
意外脱落，导致您遗失手表或受到伤害。
请联络指定维修网点。

保护贴膜
确保将手表上的贴膜剥去（表背，表带，扣环等）。否则，汗水或水汽可能会进入保护贴膜
和手表部件之间的缝隙而产生一些污垢，导致皮肤出现红疹和/或金属部件被腐蚀。
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如何使用专用的柄头/按钮
某些型号配备了可以防止误操作的专用的柄头和/或按钮。

螺旋式柄头/按钮
调整手表前请先为柄头/按钮解锁。

解锁 锁紧

螺旋式柄头
逆时针方向旋转柄头，直
到柄头从表壳弹出。

将柄头轻轻推入表壳，并
且沿顺时针方向旋转，请
务必将柄头锁紧。

螺旋式按钮
逆时针方向旋转按钮，直
到不能旋转为止。

顺时针方向旋转按钮直
到锁紧。
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使用本表潜水

 注意 使用本表潜水
• 只有接受过各种潜水相关的教育和培训才可使用本潜水手表，在使用时务必遵守相

应的规则。
• 确保完全理解手表的操作和注意事项，以便正确进行使用。请注意，如果未按照本

说明手册中记载的内容进行操作，手表可能无法正常运作。
• 确认表盘或表背上显示的防水深度。潜水的水深切勿超过此深度。

 注意 水深测量功能
• 本表的水深测量功能未经官方机构认可，不可作为官方机构的水深测量仪器使用。

请作为辅助或备用仪器使用。
• 本表的水深测量值仅用作参考。
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 注意 安全潜水
• 潜水时请务必遵守“潜伴制度”。
• 出于安全考虑，建议将本产品用于水深 15-20m 左右的运动潜水。
• 建议尽早更换电池。新电池装入后，使用寿命约为 2 年。（根据水深测量功能的使

用频率，此时间长度的变化会很大。）
• 根据安全规则，潜水后要充分休息。潜水后未适当休息就搭乘飞机或前往高海拔

处，有引发减压症的危险。
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 禁止 潜水中的禁止事项
以下情况下，请勿使用本表潜水。
• 当电池电量不足警告功能启动时。
…电池即将达到使用寿命时，秒针会以 2 秒间隔走动。

• 当手表停止走动或运行出现异常时。
• 水深测量的温度超出了能确保精度的温度范围。
…保证本表水深测量精度的温度范围为 +10°C - +40°C。

• 有潜在危险的活动或状况。
…本表并非设计用于水难事故等的预防和紧急应对。

• 用于含有氦气的环境中。
…可能导致故障或损坏。
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 注意 潜水注意事项
<潜水前>
• 确保将柄头牢牢推入并锁定到位。
• 确保表带牢固地固定在表体上。
• 确保表带或表玻璃上没有裂纹、瑕疵或缺口。
• 确保旋转表圈正常转动。
• 确保正确设置时间和日历。 
• 确保正确设置深度警报和潜水时间警报。
• 确保秒针正常走动。

* 如果秒针以 2 秒间隔走动，表示电池电量不足。请咨询您购买手表的商店或指定
维修网点。
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<潜水期间>
• 避免快速上浮，防止人体受到潜水病等的影响，保持每分钟 9 m 以内的安全上浮

速度。
此上浮速度符合美国海军潜水手册（1993 年版）中的规定。

• 切勿在水下操作柄头或按钮 A 以外的任何按钮。否则可能导致防水性能不良等故
障。

• 在水下，有时会因为呼吸声而听不到警报，因此要注意。

<潜水后>
• 确认柄头已锁定到位后，用淡水彻底清除表上附着的海水，泥土和沙石，再用干布

将水擦去。
• 请勿取下传感器盖，也不要用尖头的物体来清除堵塞在传感器中的灰尘或污垢。如

果产品内有灰尘进入，请用淡水冲洗干净。如果无法清洗干净，请咨询您购买手表
的商店或指定维修网点。
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 注意 在高海拔处和在淡水中潜水
• 在淡水中或在高海拔处潜水之前，请务必先接受特殊的安全培训。
• 请勿在海拔超过 4,000m 处使用本表，因为无法正确进行测量。
• 本表显示的水深是按照海水标准（密度 1.025）换算而来的，因此在淡水中，实际

的水深比显示的水深要大 2.5%。
例如：20m（显示的水深）× 1.025 = 20.5m（实际的水深）

压力传感器将手表切换到潜水类模式时的环境压力设置为水深 0m。因此即使是在
高海拔的湖泊中，手表切换到潜水类模式时的海拔仍是 0m。但是，请勿在超过 
4,000m 的高海拔处使用手表，因为无法正确进行测量。
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各部件的名称和功能

3: 时针

5: 秒针 

7: 压力
传感器 

按钮 B 按钮  A

按钮  M

4: 分针  

1: 数字显示

2: 柄头 

6: 旋转表圈

时间类模式

名称 时间/日历 闹钟 计时器

A：按钮 A 
按下按钮一次 在小时、分钟/秒/日期、星期之间切换 ON/OFF 开始/停止

按下按钮 2 秒以上 — — —

B：按钮 B 
按下按钮一次 — — 分段时间/复位

按下按钮 2 秒以上 切换到时间/日历调整状态 切换到闹钟设置时间调整状态 —

M：按钮 M 
按下按钮一次 切换到闹钟模式 切换到计时器模式 切换到时间/日历模式

按下按钮 2 秒以上 切换到潜水类模式 切换到潜水类模式 切换到潜水类模式

1：数字显示 A/P、小时、分钟/秒/日期、星期 A/P、小时、分钟或 OFF 分钟、秒、1/100 秒

2：柄头 用于调整模拟时间

3：时针 通常显示“小时”

4：分针 通常显示“分钟”

5：秒针 通常显示“秒”

本说明手册中的图解可能与您手表的实际外观不同。

6：旋转表圈… 您可以使用此旋转表圈来大致测量潜水时间和剩余时间。



13

各部件的名称和功能

3: 时针

5: 秒针 

7: 压力
传感器 

按钮 B 按钮  A

按钮  M

4: 分针  

1: 数字显示

2: 柄头 

6: 旋转表圈

时间类模式

名称 时间/日历 闹钟 计时器

A：按钮 A 
按下按钮一次 在小时、分钟/秒/日期、星期之间切换 ON/OFF 开始/停止

按下按钮 2 秒以上 — — —

B：按钮 B 
按下按钮一次 — — 分段时间/复位

按下按钮 2 秒以上 切换到时间/日历调整状态 切换到闹钟设置时间调整状态 —

M：按钮 M 
按下按钮一次 切换到闹钟模式 切换到计时器模式 切换到时间/日历模式

按下按钮 2 秒以上 切换到潜水类模式 切换到潜水类模式 切换到潜水类模式

1：数字显示 A/P、小时、分钟/秒/日期、星期 A/P、小时、分钟或 OFF 分钟、秒、1/100 秒

2：柄头 用于调整模拟时间

3：时针 通常显示“小时”

4：分针 通常显示“分钟”

5：秒针 通常显示“秒”

7：压力传感器… 感应水压，测量深度。
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潜水类模式 潜水类模式

名称 日志模式 深度警报模式 潜水时间警报模式 潜水模式

A：按钮 A
按下按钮一次 备忘录（记录内容）调用 深度警报修正 潜水时间警报修正 潜水时间/最大深度调用

按下按钮 2 秒以上 — 深度警报快速修正 潜水时间警报快速修正 —

B：按钮 B
按下按钮一次 切换到潜水模式 切换到潜水模式 切换到潜水模式 —

按下按钮 2 秒以上 — — — 切换到日志模式*3

M：按钮 M
按下按钮一次 显示以下的日志号*1 切换到潜水时间警报模式 切换到日志模式 —

按下按钮 2 秒以上 切换到时间类模式 切换到时间类模式 切换到时间类模式 切换到时间类模式*3

1：数字显示 *2 设置深度 设置潜水时间（分钟） 当前深度/潜水时间/最大深度

2：柄头 用于调整模拟时间 用于调整模拟时间

3：时针 通常显示“小时” 通常显示“小时”

4：分针 通常显示“分钟” 通常显示“分钟”

5：秒针 通常显示“秒” 通常显示“秒”

*1 显示日志 4 号时切换到深度报警模式

*2 日志号/潜水日期/潜水开始时间/最大深度/潜水时间
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潜水类模式 潜水类模式

名称 日志模式 深度警报模式 潜水时间警报模式 潜水模式

A：按钮 A
按下按钮一次 备忘录（记录内容）调用 深度警报修正 潜水时间警报修正 潜水时间/最大深度调用

按下按钮 2 秒以上 — 深度警报快速修正 潜水时间警报快速修正 —

B：按钮 B
按下按钮一次 切换到潜水模式 切换到潜水模式 切换到潜水模式 —

按下按钮 2 秒以上 — — — 切换到日志模式*3

M：按钮 M
按下按钮一次 显示以下的日志号*1 切换到潜水时间警报模式 切换到日志模式 —

按下按钮 2 秒以上 切换到时间类模式 切换到时间类模式 切换到时间类模式 切换到时间类模式*3

1：数字显示 *2 设置深度 设置潜水时间（分钟） 当前深度/潜水时间/最大深度

2：柄头 用于调整模拟时间 用于调整模拟时间

3：时针 通常显示“小时” 通常显示“小时”

4：分针 通常显示“分钟” 通常显示“分钟”

5：秒针 通常显示“秒” 通常显示“秒”

*3 在潜水期间（显示 1m 或更深的深度时），即使按下按钮也无法切换模式。
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* 各说明图解中使用的按钮标记具有以下含义。

：按下按钮 2 秒以上 ：按下按钮一次

切换模式
本表的数字显示功能大致分为时间类模式和潜水类模式两种。

潜水类模式

日志模式（日志 1 号 - 4 号）
深度警报模式
潜水时间警报模式
潜水模式

时间类模式
时间/日历模式
闹钟模式
计时器模式
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1. 时间类模式 潜水类模式

在任意模式（潜水模式除外）下，按下按钮 M 2 秒以上，手表会响起确认声，并在时
间类模式和潜水类模式之间切换。

• 潜水模式下水深测量的读数显示为 0（不到 1m）时，手表会结束深度测量，并切换
到时间类模式的显示。

• 潜水模式下水深测量的读数显示为 1.0m 或更大时，即使操作按钮，也无法切换模
式。

• 如果电池电量不足警告功能启动或压力传感器出现异常（显示 ER），手表将无法
进行正常的水深测量，因此即使操作按钮，也无法切换到潜水类模式中的潜水模
式。

时间类模式 潜水类模式
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2. 切换时间类模式

每按下一次按钮 M，手表就会切换模式。

• 在时间/日历模式下，每按下一次按钮 A，手表就
会按照 [小时和分钟] ➡ [秒] ➡ [日期和星期] 的顺
序切换显示。

• 手表在闹钟模式或计时器模式的复位状态下放置
约 3 分钟后，会自动返回到时间/日历模式（自动
返回）。

<时间/日历>
小时和分钟 
显示

秒显示

日期和星期
显示

<计时器><闹钟>
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<日志 1 号 - 4 号>

3. 切换潜水类模式

每按下一次按钮 M，手表就会按照日志 1 号 ➡ 日志 2 号 ➡ 日志 3 号 ➡ 日志 4 号 ➡  
深度警报 ➡ 潜水时间警报的顺序切换模式。

在日志模式、深度警报模式或潜水时间警报模式下按下按钮 B，手表会切换到潜水
模式。

不到 1m

深度超过 1m

<潜水模式>

<潜水时间警报><深度警报>

• 手表在日志模式、深度警报模式或潜水时间警报模式下放置约 1 小时后，会自动返
回到时间类模式。

• 手表在潜水模式下读数显示为“0”的状态下放置约 1 小时后，会自动返回到时间
类模式。
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如何设置数字时间

“小时和分钟”或“秒”或 
“日期和星期”

[如何设置数字时间]
(1)  按下按钮 M 设置时间/日期模式。

(2)  如果按下按钮 B 2 秒以上，秒显示会闪
烁，手表会进入时间/日历修正状态。

(3)  按下按钮 A 再松开后，秒显示会归 0 并
重新开始。

• 当秒显示从 30 到 59 时，分钟显示会加 1。
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(4)  每按下一次按钮 B，手表就会按照秒 ➡ 分钟 ➡ 小时 ➡ 12H/24H ➡ 月 ➡ 日期 ➡ 年
的顺序切换闪烁的部分。让想要变更的部分变为闪烁状态。

(5)  按下按钮 A 修正闪烁的部分。

• 按住按钮 A 不放可进行快速调整。

• 显示 12H/24H 时，每按下一次按钮 A ，12H/24H 会交替显示。

(6)  按下按钮 M 完成设定。

• 年份可在 1996 - 2099 的范围内设置。
• 显示 12H 时，请注意时间是上午（A）还是下午（P）。
• 手表在显示内容闪烁可进行修正的状态下放置约 3 分钟后，会自动解除修正状

态，返回到正常的时间/日历模式。

• 如果在显示内容闪烁可进行修正的状态下按下按钮 M，手表会返回到正常的时
间/日历模式。

• 日历为自动日历，可自动从月末切换到下个月的第一天。
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如何设置模拟时间

[设置模拟时间]
(1)  旋松柄头的螺杆将柄头拉出，使秒针停

在“0”位置。
(2)  旋转柄头来设置时间。
(3)  数字时间的秒变为“0”时，推入柄头使

指针走动。
(4)  设置好时间后，请务必锁紧柄头。

螺旋式柄头
• 操作柄头时，先要旋松柄头的螺杆。
• 操作后让柄头回到正常位置，务必将柄头锁紧。
• 拉出柄头后，请勿操作任何按钮。
• 当表上有水滴或在水下时，请勿操作柄头。水可能进入表内，导致故障和损坏。

时间调整位置
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如何使用闹钟
闹钟设定好后，每天都会在设置的时间响 15 秒。但是，在潜水类模式下不会响。
按下任意按钮均可让闹钟声停止。

“闹钟设置时间”或“OFF”

闹钟 ON 标记

[设置闹钟时间]
(1)  按下按钮 M 设置闹钟模式。

(2)  如果按下按钮 B 2 秒以上，小时显示会闪
烁，手表会进入闹钟时间调整状态。

(3)  按下按钮 A 调整小时显示。（可调整闪烁
的部分。）

(4)  如果按下按钮 B，闪烁的部分会切换到
分钟。

(5)  按下按钮 A 调整分钟显示。 
按住按钮 A 不放可进行快速调整。

(6)  按下按钮 B 或按钮 M 可返回到正常显
示。闹钟时间设置就完成了。
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<闹钟 ON/OFF>
按下按钮 A，可打开或关闭闹钟。

• 闹钟 ON...... 闹钟设置时间和闹钟 ON 标记  出现在数字显示上。

• 闹钟 OFF... OFF 出现在数字显示上。

<闹钟声监视器>
正常显示闹钟时，按下按钮 A 可确认闹钟声。

* 手表在闹钟时间修正状态下（闪烁显示）放置约 3 分钟后，闹钟时间修正状态会
被自动取消，手表会返回到闹钟的正常显示状态。

* 手表在闹钟的正常显示状态下放置约 3 分钟后，会自动返回到时间/日历模式。
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如何使用计时器
计时器以 1/100 秒为单位，最长可测时 99 分钟 59 秒。
100 分钟后，计时器显示会复位（0 秒），计时器停止。

“秒和 1/100 秒”或“分钟和秒” 测量期间的显示

• 不到 1 分钟...... 显示“秒和 1/100 秒”。

• 1 分钟或更久 ... 
... 

在测量期间显示“分钟和秒”。
测量停止时或显示分段时间时，
每秒交替显示“分钟和秒”
和“1/100 秒”。
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<测量分段时间>
(1)  按下按钮 A 开始或停止。

(2)  测量期间按下按钮 B 可显示约 10 秒的分段时间*1。（显示分段时间时 SP 会在显
示屏上闪烁。）

(3)  停止后，按下按钮 B 复位。
• 开始、停止、分段时间或复位操作时手表

会响起确认声。
*1  10 秒后手表会自动返回到测量显示。

<测量累计时间>
(1)  按下按钮 A 开始或停止。

(2)  停止后，按下按钮 B 复位。
• 开始、停止或复位操作时手表会响起确认

声。
复位 测量 停止

分段时间

复位 测量 停止

*1



27

<在计时器测量期间切换模式>
即使在计时器测量期间按下按钮 M 切换了模式，测量仍会继续。因此，可以再返回
到计时器模式，显示连续测量的值。但是，手表切换到潜水类模式的潜水模式时，计
时器测量会被取消，计时器显示会复位。

分段时间：自起点开始经过的时间。

* 手表在计时器模式的复位状态下放置约 3 分钟后，会自动返回到时间/日历模
式。

终点

分段时间

起点

分段时间
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如何使用日志模式
将本表切换到潜水模式开始潜水后，本表会自动记录最近 4 次潜水的日志数据（日志
号、潜水日期、潜水开始时间、最大深度和潜水时间）。您可以在潜水后调用此日
志数据。

日志号
<切换日志号>
(1)  在时间类模式的任意模式下，按下按钮 M 

2 秒以上设置日志模式。

(2)  每按下一次按钮 M，就可以按时间顺序由
近到远调用最近 4 次潜水的日志数据。
• 显示日志 4 号时，若再按下一次按钮 

M，手表会切换到深度警报模式。
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<调用日志数据>
显示日志 4 号时，每按下一次按钮 A，就会按以下顺序显示日志数据。

日志号 潜水日期 潜水开始时间 最大深度 潜水时间

深度警报模式

潜水时间警报模式

最后一次潜水 倒数第二次潜水 倒数第三次潜水 倒数第四次潜水

日志 1 号 日志 2 号 日志 3 号 日志 4 号

日志模式
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• 没有记录日志数据时，若按下按钮 A，日志号显示部分会出现“----”。
• 潜水期间若异常深度警报（显示“ER”）启动，则最大深度数据会在显示屏上

闪烁。
• 如果压力传感器出现异常，在调用数据时会交替显示“日志号”和 “ER”。
• 开始新的潜水后，储存的 4 次潜水的日志数据中最老的日志数据会自动消失。 

建议将必要的数据记在记录本上。
• 手表在日志模式下放置约 1 小时后，会自动返回到时间类模式。

<日志数据的用语说明>
1. 日志号： 表示日志数据时间序列的数字。

最新的日志数据是 1 号，最老的潜水日志号是 4 号。

2. 潜水日期： 进行潜水的日期。

3. 潜水开始时间： 潜水的水深达到 1m 或更深时的时间。
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4. 最大深度： 该次潜水中达到的最大潜水深度。

5. 潜水时间： 该次潜水中到达水深 1m 或更深的地方总共花费的时间。
但是，如果您在 10 分钟内从水深不到 1m 的地方再潜入水深 1m 或更深的地方，
潜水时间将会从停止的时间点继续。
• 最长显示 399 分钟的测量时间。（前 99 分钟 59 秒的测量时间以 1 秒为单位显

示，之后的的测量时间以 1 分钟为单位显示）。
然后再从 0 秒重新开始。

* 在潜水期间，如果您在水深不到 1m 的地方潜水达 10 分钟或更久后再潜入水深 1m 或更深的地
方，手表会将其视为两次潜水，并将日志数据分成两份记录。

<消除日志数据 - 想要将记录的所有日志数据消除时>
按下按钮 A 的同时按下按钮 B 2 秒以上，所有日志数据 
（4 次潜水的日志数据）会被消除。此时手表会响起确认声。
* 无法单独消除各个数据。
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如何使用深度警报/潜水时间警报
本表的潜水类模式有以下 2 种警报功能。

1  深度警报功能： • 设置范围：1m-80m（以 1m 为单位）
• 在潜水期间，到达设置的深度时手表会响警报 15 秒。
• 警报响过一次后，如果您继续前往比设置的深度更深的

地方潜水，手表会每隔 1 分钟响警报 15 秒，反复发出警
报。
如果回到比设置的深度要浅的地方，警报就会停止。

2  潜水时间警报功能： • 设置范围：5-310 分钟（以 5 分钟为单位）
• 潜水开始后，超过设置的时间时手表会响警报 30 秒。
* 此警报只响一次。

✩ 您可以按下任意按钮将深度警报和潜水时间警报的警报声停止。
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(1)  按下按钮 M 切换到深度警报模式。 
深度显示会闪烁。

(2)  按下按钮 A 显示想让手表响起警报的深度。深度
警报设置就完成了。 
每按下一次按钮 A，就可以按照 1 ➡ 2 ➡ 3 ... 79 ➡ 
80 ➡ -- ➡ 1 ... 每次 +1m 来调整深度。 
按住按钮 A 不放可进行快速调整。

* 深度警报不响时，手表会显示“--”。

深度（m）

• 此外，本表还配备了上浮速度警告功能，如果在潜水期间上浮速度超过每 10 秒 1.5m，手表会
响警报 10 秒作为上浮速度警告。

• 使用各种警报时要小心，根据周围环境（如气泡声）或手表的携带方式，有可能很难听到警
报声。

1.如何设置深度警报
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2.如何设置潜水时间警报

[潜水警报监视器]
在深度警报模式或潜水时间警报模式下，按下按钮 A 的同时按住按钮 B 不放，可让
手表按照深度警报 ➡ 潜水时间警报 ➡ 上浮速度警告警报的顺序反复响警报 4 秒。

潜水时间（分钟）

(1)  按下按钮 M 切换到潜水时间警报模式。 
潜水时间显示会闪烁。

(2)  按下按钮 A 显示想让手表响起警报的时
间。潜水时间警报设置就完成了。 
每按下一次按钮 A，就可以按照 5 ➡ 10 ... 
305 ➡ 310 ➡ -- ➡ 5 ... 每次加 5 分钟来调整
潜水时间。 
按住按钮 A 不放可进行快速调整。

* 潜水时间警报不响时，手表会显示“--”。

潜水时间（分钟）
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如何使用潜水模式
在潜水类模式的任意模式（日志模式、深度警报模式和潜水时间警报模式）下，按下

按钮 B 可切换到潜水模式。

如果在潜水前已预先切换到此模式，则在潜水期间手表会一直显示水深测量的读数。
在潜水期间您也可以操作按钮来确认潜水时间和最大深度。

本表从时间类模式切换到潜水类模式时的环境压力被设置为深度测量基准 0m。因
此，从选择好潜水类模式到实际潜水这段时间内，若气压发生极端变化，则显示的
深度可能与实际深度不同。为了进行正确的水深测量，请在即将潜水前切换到潜水
类模式。
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柄头柄头

[不到 1m 的显示] [1m 或更深的显示]
深度显示 例如 12.5 m

✩ 如果在潜水期间按下按钮 A，手表会显示潜水时间 2-3 秒。显示潜水时间时，如果

按下按钮 A，手表会显示最大深度 2-3 秒。

* 切勿在潜水时间操作柄头或按钮 A 以外的任何按钮。否则会有损手表的防水性能。
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<潜水模式结束>
• 深度显示为 0.0m（不到 1m）时，按下按钮 B 2 秒以上，手表会切换到日志模式。

• 深度显示为 0.0m（不到 1m）时，按下按钮 M 2 秒以上，手表会切换到时间类模
式。

• 手表在深度显示为 0.0m（不到 1m）的状态下放置约 1 小时后，会自动切换到日志
模式。
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1.水深测量的读数显示

第一次水深测量在 1.0m 处进行并显示读数，测
量每秒进行一次并显示读数。
水深测量的单位... 0.1m
测量范围... 1.0m - 80.0m
水深不到 1.0m 时：显示读数 0.0m
水深超过 80.0m 时：显示读数 ---

潜水期间 ER 和深度交替显示时...

表示此时的深度测量存在异常。
ER 和深度交替显示，直到潜水模式结束。

深度
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2.潜水时间测量
当水深测量达 1.0m 或更深时，潜水时间测量
会自动开始，当水深测量又不到 1.0m.时，
潜水时间测量将会停止。
但是，在潜水时间测量停止后 10 分钟内又
再到 1.0m 或更深处，潜水时间测量会从之
前停止的时间点继续进行。
潜水时间测量：
不到 100 分钟：分钟和秒
100 分钟或更久：分钟

[最长 99 分 59 秒] [100 分钟或更久]

潜水时间显示范围：
0 分钟 00 秒 - 399 分钟
潜水时间测量范围：
0 分钟 00 秒 - 400 分钟（重复）

深度

10 分钟
以内

开始

开始

停止
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本表的警告功能
本表有以下 2 种警告功能。
请作为安全潜水的指南使用。

1. 上浮速度警告功能
如果在潜水期间上浮速度超过每 10 秒 
1.5m，手表会响警报 10 秒作为上浮速度
警告。
上浮速度警告功能在响警报的期间，数字
显示上会交替出现 
SLW 和当前深度。
警报会一直响，直
到上浮速度恢复正
常。

深度
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2.异常深度警告功能
在水深测量期间，如果发生 1 秒 4m 以上急剧的深度变化，
手表会将其视为异常深度，数字显示上会交替出现 ER 和当
前深度。
ER 和当前深度交替显示，直到潜水模式结束。
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发生以下情况时
[秒针以 2 秒间隔走动]
电池即将达到使用寿命，电池电量不足警告装置运行。
发生这种情况时，请尽快更换电池。
（即使发生这种情况，手表仍然正确走时。）
请注意，在此状态下不能进行以下操作。
1. 警报不会响起。
2. 可以切换到潜水类模式，但无法切换到潜水模式。
3. 水深测量的读数显示时若此功能启动，则潜水警报不会响起。如果发生这种情况，
请立即停止潜水。

关于电池更换，请联系您购买手表的商店或指定维修网点。
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[使用期间出现 ER（错误）显示时]
• 在陆地上使用时或手表切换到潜水类模式时出现 ER 显示。
• 潜水结束后很长一段时间内 ER 显示也不消失。
出现上述情况时，表示压力传感器可能出现异常。

这种情况下，请停止使用手表，并咨询您购买手表的商店或指定维修网点。

[无法从潜水模式切换到其他模式]
在短时间内气压发生变化的高海拔环境（飞机内等）中，手表在潜水模式下遇到 1m 
或更大的气压变化后，即使您下降到地面，水深测量的读数显示也不会回到 0.0m，潜
水模式可能无法被取消。

如果发生这种情况，请拉出柄头，这样潜水模式就会被取消了。
如果用这种方式取消潜水模式，手表不会记录日志数据。
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[手表显示异常或运行异常时]
如果不小心对手表施加强烈冲击或强静电，在极少数情况下可能会出现显示异常或运
行异常（例如数字显示故障或警报一直响）。
如果发生这种情况，请执行“全复位”。

[更换电池后]
更换电池后，请务必执行“全复位”中的步骤。若不进行此操作，手表可能不能正
常运行。
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全复位操作位置

正常位置

全复位

全复位后，所有储存的数据会被消除，因此请将必要的数据预先记在记录本
上。

(1)  拉出柄头。
(2)  同时按下三个按钮，然后再松开。
(3)  推入柄头到正常位置。 

此时，手表会响起确认声。 
全复位后所有数据会被消除，因此
请重新设置好各模式后再使用。
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电池
1 电池的使用寿命
电池装入后，使用寿命约为 2 年。
<大致的使用条件>
时间类警报：15 秒/天
潜水次数：50 次潜水/年（1 次潜水的时间：1 小时）
• 深度警报 ... 45 秒/次潜水
• 潜水时间警报 ... 30 秒/次潜水
根据各种闹钟、计时器等的使用频率、潜水的次数和 1 次潜水的时间，电池的使用寿
命可能会变短。

2 最初的原装电池
预先安装在所购手表内的电池是用于查看功能和性能的监视器用电池。
自购买起 2 年内电池会达到使用寿命。



47

3 电池更换
(1)  关于电池更换，请联系您购买手表的商店或指定维修网点。
(2)  更换电池时，要进行防水检查等检查作业，如有必要，还要更换密封胶圈。
(3)  更换电池后，从最大深度备忘录开始，所有的日志备忘录都会被删除，因此要预

先将数据记在记录本上。
(4)  已达到使用寿命的电池如果仍留在手表中，会因电池漏液而造成手表损坏。建议

您立即更换电池。
(5)  在海外长时间使用手表时，根据地点的不同有时候不能享受售后服务，因此建议

您在外出前先更换电池。
(6)  更换电池以及随之需要进行的检查和部件更换，即使在保修期间也是要收费的。
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其他功能
旋转表圈
旋转表圈是指嵌在手表的表体周围的旋转环部分。

• 在测量经过的时间或剩余时间时使用。
<使用旋转表圈>
开始潜水前，向左转动旋转表圈，使 G 标记对准分针。您可以读取
分针所指的旋转表圈上的刻度来确认经过的时间。
例如：左图的旋转表圈显示，自潜水开始（G 标记位置）已经过  
10 分钟。

经过的时间：10 分钟
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 注意

• 旋转表圈只能逆时针旋转，以防止发生故障。 如果强行顺时针旋转，将会损坏旋转表圈。
• 使用旋转表圈时，设置的时间要多留一些，毕竟只是用作参考。
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防水功能

 警告 防水功能
• 潜水用防水表只能用于佩戴氧气罐的水肺潜水，而不能用于佩戴氦
气罐的饱和潜水。

• 本手表使用的密封胶圈为易损件，长时间使用会恶化。恶化可能
导致渗水，引起手表故障或停止走动。每 2 年或 3 年联络指定维
修网点进行检查（收费），必要时，更换密封胶圈、表玻璃或其
他部件。

与水有关的使用示例

轻度接触水（洗
脸，下雨等）

游泳和一般的 
清洗工作

赤身潜水， 
水上运动

戴空气罐潜水 使用氦气的饱
和潜水

手表弄湿时操作
柄头或按钮

名称
显示

规格

表盘或表背

潜水用防水手表 (AIR) DIVER’S 200 m 200 m 防水 可以 可以 可以 可以 不可以 不可以
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与水有关的使用示例

轻度接触水（洗
脸，下雨等）

游泳和一般的 
清洗工作

赤身潜水， 
水上运动

戴空气罐潜水 使用氦气的饱
和潜水

手表弄湿时操作
柄头或按钮

名称
显示

规格

表盘或表背

潜水用防水手表 (AIR) DIVER’S 200 m 200 m 防水 可以 可以 可以 可以 不可以 不可以
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注意事项

 注意 为避免引起伤害
• 当您戴着手表抱小孩时，请特别小心，以避免引起伤害。
• 当您从事剧烈运动或工作时，请特别小心，以避免伤害自己和他人。
• 在可能会变得极热的场所，如桑拿或其他地方，请勿佩戴手表，否则可能会被烫伤。
• 由于表带扣的结构各异，在佩戴和摘取手表时应该小心，避免不慎弄伤指甲。
• 睡觉前请取下手表。
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 注意 注意事项
• 在使用手表时务必将柄头按入（正常位置）。如果柄头为螺旋式，请务必将柄头锁紧。
• 手表潮湿时，请勿操作柄头或任何按钮。这可能会让水渗入手表，损坏手表重要部件。
• 如果有水进入表内或水雾在表内长时间不散，请联络经销商或指定维修网点进行检查和/
或维修。

• 即使手表的防水等级很高，也请注意以下事项。
-  如果手表浸到海水中，请用清水冲洗干净，然后用干布擦干。
-  切勿将手表放在水龙头下直接冲洗。
-  洗澡前请取下手表。

• 如果有海水进入表内，请将手表用盒子或塑料袋包好立刻送去修理。否则，表内的压力会
逐渐增大，可能使一些部件（表面，柄头等）脱落。
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 注意 佩戴手表时
<表带>
• 随着时间的累积，汗水和污渍会让皮革表带和橡胶（氨基甲酸乙酯）表带的质量发生退
化。  
因为天然材质的缘故，随着时间的累积，皮革表带将会被磨损，变形和褪色。建议定期
更换表带。

• 皮革表带的材质属性决定了这种表带在遇到潮湿时耐受性会受到影响（褪色，粘合剂脱
落）。此外，潮湿的皮革表带会引起湿疹。

• 切勿让挥发性材料，漂白剂，酒精（包括化妆品）等物质弄脏皮革表带。可能会出现褪色
和提前老化。紫外线，如直射阳光可能会导致褪色或变形。

• 建议在手表变湿时将其取下，即使手表本身具有防水功能。
• 切勿将表带扣得过紧。在表带和皮肤之间留出足够的空间，确保充足的通风。
• 衣服或其他配件上的染料或污渍可能会弄脏橡胶（氨基甲酸乙酯）表带。由于这些污渍可
能无法去除，因此佩戴手表时请注意容易染色的物品（如衣服，皮包等）。此外，溶剂或
空气中的水汽可能会导致表带的质量发生退化。请更换已失去弹性或开裂的表带。
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• 请在以下情况下申请调节或维修表带：
-  由于腐蚀而造成表带异常。
-  表带连接销向外突出。

• 建议向有经验的手表技师寻求帮助，调节手表的表带。如果不能正确进行调节，表链可能
会意外脱落，导致您遗失手表或受到伤害（不包括含表带调节工具的产品）。  
联络经销商或指定维修网点来调节尺寸。其他商店可能要收费，或不提供该服务。

<温度>
• 在极高或极低的温度下，本表可能停走或其功能可能失灵。切勿在限定温度范围以外的
环境中使用本表。

<磁性>
• 指针式石英表是以使用一小块磁铁的步进马达作为动力的。若本表遇到外部强力磁场时，
会扰乱马达运行，无法显示正确的时间。  
切勿让本表接近磁性保健物品（磁性项链，磁性橡皮圈等）或冰箱的磁性门封，手袋的磁
性扣，移动电话的扬声器，电磁烹饪设备等。
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<强烈撞击>
• 避免摔落手表，或使其受到强烈碰撞。这可能导致故障和/或性能衰退，及表壳和表带的
损坏。

<静电>
• 石英手表中使用的集成电路（IC）对静电很敏感。请注意若将手表置于强静电环境中，手
表可能运行异常或完全无法运行。

<化学物质，腐蚀性气体和水银>
• 避免在可能接触到化学物质或腐蚀性气体的环境中使用手表。如果手表接触到涂料稀释
剂，苯或其他含有这些物质的产品或溶剂（包括汽油，洗甲水，甲酚，洗涤剂和粘合剂，
防水剂等），则可能褪色，溶解或开裂。避免接触这些化学物质。如果接触到温度计内使
用的水银，则表带和表壳也可能褪色。

<保护贴膜>
• 请确保将手表上的保护贴膜剥去（表背，表带，扣环等）。否则汗水或水汽可能会进入
保护贴膜和手表部件之间的缝隙而产生一些污垢，导致皮肤出现红疹和/或金属部件被腐
蚀。
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 注意 务必保持手表干净
• 定期旋转柄头，避免其被积累的异物卡住。
• 表壳和表带与皮肤直接接触。当表链与水汽或汗水接触时，金属的腐蚀或累积的异物可能
会导致表链出现黑色残留物。请时刻保持手表干净。

• 请确保定期清洁表链和表壳，清除累积的污渍和异物。在少数情况下，累积的污渍，异物
可能会刺激皮肤。如果注意到这种情况，请勿继续佩戴手表，并联络您的医生。

• 请确保定期使用软刷和温和的肥皂清洁金属表带，合成橡胶表带（聚氨酯）或金属表壳的
异物和累积的物质。如果手表不是防水型，请小心勿让表壳接触水汽。

• 皮革表带可能会因汗水或污渍而褪色。请务必用干布擦拭，使皮革表带保持清洁。
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保养手表
• 用柔软的干布擦掉表壳和表面的污渍或水汽，如汗水。
• 对于金属，塑料或合成橡胶（聚氨酯）表带，请用肥皂和柔软的牙刷清洁。请确保在清洁
后彻底冲洗表带，将残留的肥皂清除干净。

• 对于皮革表带，请用干布擦去污渍。
• 如果您准备长期不使用本表，请仔细擦掉汗水，灰尘或水汽，并将其存放在妥当的地方，
避免极热或极冷且湿度大的地方。
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<当手表上涂有发光涂料时>
表盘和指针上涂有发光涂料可帮助您在黑暗的地方读取时间。发光涂料可储存光源
（日光或人工光源）并在黑暗处发光。
不含任何对人体或环境有害的放射性物质。
• 发出的光起初很亮，随着时间的流逝会逐渐变暗。
• 光亮（“发光”）时间取决于光源的亮度，光源的类型，与光源的距离以及光源的照射
时间和发光涂料的用量。

• 如果手表接受的光照不足，则发光涂料可能不会发光，或发光后立即变暗。
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保修和服务
<免费保修>
手表在正常使用过程中发生故障且手表还在保修期内，这种情况下将根据本手册包含的保修条件免
费维修手表。

<维修部件的贮备期限>
为每个型号的手表贮备维修部件的标准期限通常是七年。当外部部件如表壳，表玻璃，表盘，指
针，柄头或表带损坏时，有时可能使用与外观不一样的备用部件。

<维修期限>
即使免费保修已过期，只要在维修部件贮备期限内，仍能进行手表维修。请将手表带去您购买的商
店并询问是否可以维修，因为维修期限因使用条件，环境等而不同。此外，由于长期使用而导致手
表精度下降，这种情况下将很难使手表恢复到原来的精度。

<变更地址或收到手表作为礼物>
您搬家或收到手表作为礼物，这种情况下您不能将手表带去购买的商店接受服务，请联络指定维
修网点。



61

<定期检查（收费）>
• 防水功能
防水功能会随着时间的累积而逐渐减弱，为了延长手表寿命并确保安全，您需要每 2-3 年让手表接
受检查，检验其防水功能（收费）。为了保证手表的防水功能，建议您向我们提出更换密封胶圈和
其他部件的申请。

• 拆卸手表进行内部清洁（维修）
手表需要定期拆卸并清洁内部部件才能延长寿命。手表使用了润滑油来减少移动部件的磨损，如齿
轮。但是，随着时间的累积，润滑油的性能会逐渐退化，磨损会慢慢增大，最终将导致故障的发
生。请每 5 年让手表接受内部清洁（虽然维护频率取决于使用环境）。

<客户要求>
本表的所有部件，除了表带，只能在西铁城公司指定的维修中心进行维修。这是因为进行维修，检
查和调整需要专业技术和设备。当您去维修手表时，请向指定维修网点提出维修要求。

<其他咨询>
如果您对保修方式，维修或其他事项有任何问题，请咨询您购买手表的商店或指定维修网点。
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规格
型号 C520（深度显示以米为单位）

时间精度 平均 ±20 秒/月的月差（常温下 5°C - 35°C）

水深测量精度

±（显示值的 3% + 30cm）
用于恒定温度时。

* 保证精度的温度范围：10°C - 40°C
水深测量的精度受周围温度变化的影响。

使用温度范围 –10°C - 60°C

显示功能

1)  模拟显示 
时间：小时、分钟、秒

2)  数字显示 
时间：[小时、分钟] 和 [秒]（切换显示）

日历：[日期、星期]（仅在调整时显示年和月）
闹钟：小时、分钟/OFF 
计时器：分钟、秒、1/100 秒、分段时间（100 分钟制）
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显示功能

日志备忘录： 日志号 ... 1 - 4 
潜水日期 ... 月、日期 
潜水开始时间 ... 小时、分钟 
最大深度 ... 1.0m - 80.0m 
* 不到 1.0m 时显示 0.0m ，80.0m 以上时显示 ---m。 
潜水时间 ... 00 分钟 00 秒 - 399 分钟 
* 可将储存的最近 4 次潜水的日志数据备忘录调用出来。

潜水模式： 水深测量的读数显示 ... 1m - 80m（以 0.1m 为单位） 
* 80.0m 以上时显示 ---m。 
潜水时间测量 ... 400 分钟制（以 1 秒为单位） 
* 从 100 分钟到 399 分钟，以 1 分钟为单位显示。 

深度警报 ... 1m - 80m（以 1m 为单位）
潜水时间警报 ... 5 分钟 - 310 分钟（以 5 分钟为单位）

其他功能

• 上浮速度警告功能
• 异常深度警告功能
• 电池电量不足警告装置
• 潜水警报监视器

使用的电池 锂电池 1 个

电池的使用寿命

约 2 年（新电池装入后）
<大致的使用条件>
时间类警报：15 秒/天
潜水次数：50 次潜水/年（1 次潜水的时间：1 小时）
• 深度警报 ... 45 秒/次潜水
• 潜水时间警报 ... 30 秒/次潜水

规格和本手册的内容可能随时变动，恕不另行通知。
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